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PROTOKOL O ZKOUSCE
éislo:  100-058334
ze dne : 2016-11-16

Nazev a adresa zakaznika: KORAN NABYTEK s.r.0., Pénkavova 16, 317 03 Plzen

Nazev vyrobku: KancelaFsky, bytovy a kuchyrisky nabytek
(kancel. niab. CODE, KOMPAKT, ALMONT, FINAL, MANAGER)

Vyrobce/dovozce: KORAN NABYTEK s.r.o., Pénkavova 16, 317 03 Plzef

Zkousku provedlo oddéleni: 10060

Jméno, funkce osoby opravnéné k podpisu protokolu:
e

s ren
Ing. Ludmila Zezulova

Technicky vedouci laboratofe

Vysledky zkouSek uvedené v tomto protokolu o zkousce se tykaji jen zkouseného predmétu.
Protokol se nesmi kopirovat jinak nez cely. Pro pfipadné uZiti jeho &asti je nutny pisemny
souhlas zkuSebni laboratore.
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1. Pfedmét zkousky a metoda zkouSeni

Mechanicko-fyzikalni zkousky nébytkového souboru. Zkousky byly provedeny na zakladé
objednavky ze dne 24.10.2016 podle norem uvedenych v &l. & 6. Ve zkusebné zakazka
zaevidovana pod ¢islem Z100160566.

2. Prijem vzorku

Ke zkouskam byly dodany nésledujici vzorky: 1 ks skifiika dvoudverova, 1 ks stil, 1 ks
kontejner, 1 ks skiiiika zasuvkova + 1 ks skfitika dvoudvefova zavésna (kuchyrisky nabytek)

Misto piijmu: TZUS o.z. ZULP Ceské Budg&jovice
Datum prevzeti vzork(: 2016-10-24
Prevzal: zkuSebni technik Marie Kocmichova

3. Datum vykonani zkouSek

2016-10-25 az 2016-11-15

4.Popis vzorki :

Korpusy, ¢ela zasuvek a dvefe u kancelarského nabytku jsou vyrobeny z laminované DTD,
tloustky 18 nebo 25 mm. Horni pida u kontejneru laminovana DTD o sile 25 mm. Zada
skiin€k jsou vyrobena z DTD tl. 18 mm. Hrany olepeny ABS hranou o sile 2 mm. Zavesy a
uchytky kovové, vysuvy u kontejneru zn. Plastunion nebo Hettich. Podpéry polic kovové

s trny. Psaci stil vyroben z kovové podnoZe, pracovni deska laminovana DTD tl. 25 mm.
Nabytek dodan ve smontovaném stavu.

5. Seznam pouzitych méridel :

- staceci metr INV/699

- posuvné métitko INV /4036

- méfici silomér MVD 2555 INV/297

- zkudebni zafizeni na zkougeni ski. nab. INV/303
- zkuSebni zafizeni na zkouSeni dveii INV/316

- ocelova narazova deska

- silomér AFG/INV 394

- zavazi

- razovy piistroj INV/4954
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6. Vysledky zkousek

Zkousky provedeny podle: CSN EN 14073 — 2:2005, CSN EN 14073 — 3:2005, CSN EN
14074:2005

CSN EN 527-3:2005, CSN EN 1730:2013.

CSN EN 14749:2006

CSN EN 16122:2013, CSN EN 1116:2004

Jedna se o neakreditované zkoudky.

Skrinka kuchvyiiska zasuvkova — vzorek ¢.1

Rozmeéry: vyska 910 mm zasuvky: I ¢ 2,53
Sitka 600 mm sitka 520 mm 520 mm
hloubka 525 mm hloubka 475 mm 475 mm
hmotnost 49,0 kg sv. vySka 85 mm 250 mm
hmotnost 5,5kg 7,7kg

Uvodni p¥iprava — CSN EN 14749 &l. 4.1

Jednotka byla dodéna ve smontovaném stavu. Byla ulozena pred zkousenim jeden tyden pfi
normalnich vnitinich podminkach.

Teplota ovzdusi zku$ebni laboratofe byla 22°C.

Zarajky - CSN EN 14749 &1. 5.3
Volné stojici celky se umistily na podlahu s pevnym horizontalnim plochym povrchem.
Zarazky nepiesahuji vySku 12 mm.

Vieobecné pozadavky na bezpeénost — CSN EN 14749 1. 6.1

V3Sechny okraje a rohy jsou hladké a bez otfepii se zaoblenim o poloméru vét$im neZ 2 mm.
Vzdalenost mezi pohybujicimi se dily je mensi neZ 8 mm nebo vétsi neZ 25 mm.

Dily Ize sestavovat a demontovat jen pomoci vhodného nafadi.

Vysuvné prvky maji Gi¢inné zarazky pro vysunutou polohu. Vysuvné prvky nelze uvolnit z_
celku horizont. silou 200 N.

Zasady pozadavkii na bezpeénost — CSN EN 14749 &1L 6.2

Soucin vysky t€zist€ a celkové hmotnosti pfesahuje hodnotu 6.
ZkouSeni stability dle CSN EN 14749 se pozaduje.
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Stanoveni celkové hmotnosti — CSN EN 14749 &1 6.2.3. tab.1
Zasuvky: €.1.=4,0kg, ¢2.a3.=12,0 kg

CSNEN 16121 ¢l.5.1.3 tab. 1

Zasuvky: &1 =4,0kg, ¢.2.a3 =12,0kg

ZatiZeni pro zkouSeni stability — CSN EN 14749 tab. 2, CSN EN 16121 &l. 5.6 tab. 2
Zasuvky: €.1.=4,0 kg, ¢.2.23.=6,0 kg

Pevnost vysuvnych prvki — CSN EN 16122 ¢1.7.5.2
Svislé sila (200+10) N ptisobila v hornim rohu pfedni ¢asti vysuvného prvku 10-ti cykly.
Nedoslo k vypadnuti vysuvného prvku.

Trvanlivost vysuvnych prvki — CSN EN 16122 ¢1.7.5.3

Zasuvka .2 byla zatiZena dle tab.1 hmotnosti 12,0 kg.

Zasuvka byla otevirdna a zavirana frekvenci 6 cykli/min. celkovym po&tem 40 000 cykli.
Bez mechanického poskozeni a zhorSeni funkce.

Zavirini a otevirani zasuvky ndrazem — CSN EN 14749 &l. 6.3.6, CSN EN 16122 ¢1. 7.5.4
Zasuvky zatizeny dle tab.1.

Draha 300 mm, otevieni bouchnutim pomoci kladky a struny. pocet cykla 10

Hmotnost zavazi = 6,5 kg

Nedoslo k vypadnuti zasuvky. Bez mechanického poSkozeni a zhor$eni funkce.

Stabilita — ostatni dloZné jednotky - CSN EN 14749 &l. 6.6.3.1, CSN EN 16122 &l. 11.2.1
Skiiiika postaven na tuhy, rovny povrch se sklonem (10+1)mm/m.

Vertikalni sila (750+£37,5) N piisobila na padu 50 mm od vnéjsiho okraje v nejnepiiznivéjsim
bode.

Nedoslo k preklopeni jednotky.

Otevi‘ené vysuvné prvky, uloZné jednotky nezatizené - CSN EN 14749 &l. 6.6.3.2,
CSN EN 16122 &1 11.3

Skifilka postavena na tuhy, rovny povrch se sklonem (10£1)mm/m.

Sila potfebna k otevieni (6 £0,3) N pisobici na stfed madla vysuvného prvku.
Nedoslo k preklopeni jednotky.

Viechny iilozné prostory nezatizené - CSN EN 14749 &l. 6.6.3.3.1, CSN EN 16122 &I.
11.4.2

Kontejner postaven na tuhy, rovny povrch.

Vertikilni sila F = (100+5) N plisobila na stfedni osu &ela vysuvného prvku.

Nedoslo k preklopeni jednotky.
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Viechny iiloZné prostory zatizené - CSN EN 14749 &l 6.6.3.3.2,

Kontejner postaven na tuhy, rovny povrch.

Vertikalni sila F = (130+6,5) N piisobila na stfedni osu &ela vysuvného prvku.
Nedoslo k pieklopeni jednotky.

Skrinka kuchyinska horni zavésna — vzorek ¢.2:

Rozmeéry: vyska 600 mm

Sitka 600 mm

hloubka 320 mm

hmotnost 18,5 kg
police 2 ks: dno: puda:
Sitka 565 mm 565 mm 565 mm
hloubka 285 mm 300 mm 285 mm

hmotnost 2,0 kg

Koordinované rozméry — sk¥ifika upeviiovani na zed’ — CSN EN 1116 ¢1. 3.3.3
Hloubka skfinky je 320 mm. Nesmi piesahnout 400 mm.

Vieobecné pozadavky na bezpeénost — CSN EN 14749 &l. 6.1

Vsechny okraje a rohy jsou hladké a bez otfept se zaoblenim o polomé&ru vét3im neZ 2 mm.
Vzdalenost mezi pohybujicimi se dily je vétsi nez 25 mm.

Dily lze nastavovat a demontovat jen pomoci vhodného nafadi.

Uvodni pfiprava — CSN EN 14749 &l. 4.1, CSN EN 16122 &L. 4.1

Jednotka byla dodana ve smontovaném stavu. Byla uloZena pfed zkouSenim jeden tyden pfi
normdlnich vnitinich podminkach.

Kovani bylo dotazeno pied zkousenim.

Teplota ovzdusi zkuSebni laboratofe byla 22°C.

Stanoveni celkové hmotnosti — CSN EN 14749 ¢l. 6.2.3,

Police = 10,5 kg, Dno=11,0 kg Pida=10,5 kg
CSN EN 16121 ¢&1. 5.1.3
Police =240 kg, Dno = 25,5 kg Pada = 24,0 kg

P¥i horizontélni sile - CSN EN 14749 &l. 6.3.2.2, CSN EN 16122 &l. 6.1.2
Police nelze vyjmout z celku silou (10£0,5) N.




"TZUS o0.z. ZULP Strana:6
Stran: 10

Protokolu:100-058334

ze dne:2016-11-16

Zkouska vertikalni silou - CSN EN 14749 &l. 6.3.2.3, CSN EN 16122 &1. 6.1.3
Police zatizena (100+5) N (25+1)mm od hrany.
Bez mechanického poSkozeni a zhorSeni funkce.

Podpéry pro police - CSN EN 14749 &1. 6.3.3, CSN EN 16122 &, 6.1.5
Police rovnomérné zatiZena 12,0 kg. Rézova deska byla 11 krat preklopena.
Bez mechanického poskozeni a zhorSeni funkce.

Dveie s vertikilni osou otdeni - CSN EN 14749 &l. 6.3.4, CSN EN 16122 &l. 7.1.2

Dvefe byly zatizeny zdvaZzim o hmotnosti M = 30 kg, ve vzdélenosti 100 mm od hrany, ktera
je nejvzdalengjsi od zaveésu a byly 10 x otevieny a zavieny.

Nedoslo k mechanickému poskozeni.

Pretizeni — CSN EN 14749 &l. 6.4.3, CSN EN 16122 ¢&1. 10.1.3

Dno = 42,0 kg, Police ¢.1. = 24,0 kg, Police ¢.2. = 16,0 kg, Pida = 8,0 kg,
Skifiika byla upevnéna na zed’ ve svislé poloze a zatiZena po dobu jednoho tydne.
Bez mechanického poskozeni a zhorseni funkce.

Kontejner zasuvkovy na kolec¢kach - vzorek ¢.3

Rozméry: vyska 620 mm
Sitka 430 mm
hloubka 600 mm
vyska kolecek 10 mm
hmotnost 27 kg
zasuvky: £ 1,23 puda:
sv. vyska 120 mm Sitka 430 mm
Sirka 360 mm hloubka 600 mm

hloubka 495 mm
hmotnost 2,3 kg

Vieobecné bezpe&nostni pozadavky — CSN EN 14073-2 &1, 3.4

V3echny okraje a rohy jsou hladké a bez otiepl se zaoblenim o poloméru vét§im nez 2 mm.
Vzdélenost mezi pohybujicimi se dily je mens$i nez 8 mm nebo vétsi nez 25 mm.

Dily lze sestavovat a demontovat jen pomoci vhodného nafadi. Vysuvné prvky maji u¢inné
zarazky pro vysunutou polohu.

Zkugebni aparatura - CSN EN 14073 - 3, &l. 4
Volné stojici celky se umistily na podlahu s pevnym horizontalnim plochym povrchem.
Zarazky neptesahuji vysku 12 mm.
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Uréeni zatiZeni dloznych souddsti - CSN EN 14073 — 3, ¢l 5.1. a 14074 ¢l 6.1
Zasuvka: €. 1,2,3 = 10,5 kg pada = 39,0 kg

Pevnost celku - CSN EN 14073 — 3, ¢&l. 5.2

Puda a zasuvky zatizeny dle tab.¢.1

Vertikalni sila 350 N, (50£1)mm od okraje se setrvanim (10+2)s. v bodech A, B, C, D 10x.
Bez mechanického poskozeni a zhorSeni funkce.

Pevnost hornich povrchii - CSN EN 14073 — 3,¢l.5.4
Vertikalni sila F = (1000+50) N (50+1)mm od okraje se setrvanim (10+2) s. PoCet cykla 10.
Bez mechanického poskozeni a zhorSeni funkce.

Skrinka dvoudverova —vzorek ¢.4

Rozméry: vySka 720 mm

Sitka 800 mm

hloubka 600 mm

hmotnost 46 kg
rozmery: police 1x: dno: puda:
Sitka 765 mm 800 mm 800 mm
hloubka 560 mm 560 mm 600 mm

hmotnost 5,2 kg

Piredb&zna pFiprava - CSN EN 14073 — 3, €1 3.1

Jednotka byla dodana ve smontovaném stavu. Byla uloZena pied zkousenim jeden tyden pfti
normalnich vnitfnich podminkéch.

Kovéni bylo dotaZeno pted zkouSenim.

Teplota ovzdusi zkuSebni laboratote byla 23°C.

ZkuSebni aparatura - CSN EN 14073 — 3,¢l. 4
Volné stojici celky se umistily na podlahu s pevnym horizontalnim plochym povrchem.
Zarazky nepiesahuji vysku 12 mm.

Vieobecné po¥adavky na bezpe&nost — CSN EN 14749 &1 6.1
V3echny okraje a rohy jsou hladké a bez otiepti.
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Zasady pozadavki na bezpeénost — CSN EN 14749 &L 6.2

¥ v

Zkouseni stability dle CSN EN 14749 se pozaduije.

Stanoveni celkové hmotnosti — CSN EN 14749 &l. 6.2.3
Police = 28,0 kg, Dno = 29,0 kg Pada= 31,0 kg

Zatizeni uloZnych souéasti — CSN EN 14073-3 ¢1.5.1

Police = 64,0 kg, Dno = 67,0 kg Pida = 72,0 kg
Zatizeni pro zkouSeni stability — CSN EN 14749 &l. 6.6.3.3.2.
Police = 14,0 kg, Dno = 14,5 kg, Pida = 15,5 kg

Police, p¥i horizontilni sile - CSN EN 14749 &1. 6.3.2.2, CSN EN 14073-3 &1.5.3.1
Polici nelze vyjmout z celku silou (26+0,5) N.
Nedoslo k vytazeni.

Zkouska vertikalni silou - CSN EN 14749 ¢l. 6.3.2.3,
Police byla zatizena silou (10045) N, ve vzdalenosti (25+1) mm od hrany.
Nedoslo k pieklopeni.

Pevnost dvefi s vertikslni osou otideni - CSN EN 14074 &l. 6.3.1, CSN EN 14749 ¢1.6.3.4
Zatizeni dvefti zdvaZim o hmotnosti M = 30 kg, 10 otevieni a zavieni
Bez mechanického poskozeni a zhorSeni funkce.

Pevnost dvefi s vertikélni osou otiéeni - CSN EN 14074 &l. 6.3.2
Horizontalni sila (80+4) N, pocet cykla 10 se setrvanim 10 s.
Bez mechanického poSkozeni a zhorseni funkce.

Trvanlivost dvefi s vertikilni osou otadeni - CSN EN 14074 ¢&l. 6.3.3
Zatizeni dvefi zavazim o hmotnosti M = 2 kg, pocet cykla 50 000
Bez mechanického poskozeni a zhorseni funkce.

Pevnost hornich povrchi - CSN EN 14073 — 3, &1. 5.4
Vertikélni sila F = (1000+£50) N se setrvanim 10 s. pocet cykla 10
Bez mechanického poskozeni a zhorSeni funkce.
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Stabilita prazdného celku - CSN EN 14073 — 3,¢l.55.1
Vertikalni sila F = (50+£3) N ptisobila 50 mm od vné&jsiho okraje dvefi. Dveie otevieny na 90°.
Nedoslo k prevraceni celku.

Stabilita naplnéného celku - CSN EN 14073 - 3, ¢l. 5.5.2

Vsechny tlozné soucasti jsou zatizeny dle tab. ¢.1. Dvefe otevieny na 90°.
Vertikalni sila F = (504+3) N ptisobila 50 mm od vné&jsiho okraje dvefi.
Nedoslo k prevriceni celku.

Stabilita - ostatni ilozné jednotky - CSN EN 14749 &l. 6.6.3.1

Skiiii postavena na tuhy, rovny povrch se sklonem (10+1)mm/m.
Vertikalni sila (750+37,5) N ptisobila 50 mm od vné&jsiho okraje jednotky.
Nedoslo k pievriaceni celku.

Viechny dloZné prostory zatizené - CSN EN 14749 ¢1.6.6.3.3.2

Skiin postavena na tuhy, rovny povrch se sklonem (10+1)mm/m, dvefe oteviené na 90°.
Vertikalni sila F= (180+9) N pisobila na dvefe 50 mm od vné&j$iho okraje.

Nedoslo k prevraceni celku.

Stul pracovni — vzorek ¢.5

Rozmeéry: vyska 700 mm
Sitka 800 mm
délka 1400 mm

hmotnost 36,0 kg

Vieobecné pozadavky na konstrukei - CSN EN 527-2 ¢.3
Viechny hrany a rohy jsou bez hrubych okraji. Jsou zaobleny nebo srazeny.
Horni rohy a hrany pracovni plochy jsou zaobleny s polomérem vét§im nez 2 mm.

Stabilita za pusobeni vertikalni sily - CSN EN 527-3 &1.5.1

Pfi psobeni vertikalniho zatizeni F = (750438) N, ve stfedu podélné osy stolové desky,
vzdaleného (50+0,1) mm od hladkého okraje stolu.

Nedochazi k pievraceni stolu.
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Stabilita pod svislym zatiZzenim - CSN EN 1730 &1.7.2

Pii puisobeni vertikdlniho zatiZeni F = (350£17) N, ve stiedu podélné osy stolové desky,
vzdaleného (50+0,1) mm od vné&ji hrany stolu.

Nedochazi k prevriceni stolu.
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Zkousky provedl a protokol vypracoval: Kocmichova Marie
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